
Umgebungsbedingungen:

Wärmeabgabe Abgabe 400 BTU/h im Ruhe
modus, 1550 BTU/h im Betrieb

Betriebs
temperatur

20 °C bis 32 °C

Betriebs
luftfeuchtigkeit

10 % − 90 % rH,  
nicht kondensierend

Elektrische Eigenschaften:

Spannung ~ 100 − 240 V

Stromstärke 5 −10 A

Frequenz 50/60 Hz

Physikalische Eigenschaften:

Größe geschlos
sen (B × T × H)

111× 89,5 ×150,2 cm

Gewicht ohne 
Flüssigkeiten

275 kg

Gewicht mit Vor
ratsflüssigkeiten

387,8 kg

Einzuhaltende  
Abstände

Oben 42,2 cm 
Seitlich 10,2 cm 
Hinten 11,4 cm

Temperatur
kontrolle

Raumtemperatur bis 100 °C

Allgemein:

Vollständige 
Automatisierung

Trocknen, Entparaffinierung, Antigen
demaskierung und Färbung, 
einschließ lich IHC, ISH, SISH, 
Immuno fluoreszenz, Multipara meter
IHC Färbung (dual, dreifach), Gegen
färbung und Titration

Objektträger 
Positionen

30 unabhängige Schubladen mit  
kontinuierlichem Zugriff

Reagenzien
karussell

35 Reagenzienpositionen

Objektträger 25 × 75 mm oder 26 × 76 mm

Vorratsreagenzien Bis zu 7 verschiedene Vorratsreagen
zien in eingebauten 3bis 6LiterBe
hältern können ohne Unterbrechung 
gewechselt werden

Abfallmanagement Innovative Technologie zur Degradie
rung von DAB (im 20LiterBehälter 
unter 5 ×103 mg/l), Trennung von 
ölhaltigen Bestandteilen in 5LiterBe
hälter

Wasserqualität Wasser NCCLS Typ II oder gleich
wertig

Modularität 1 4 BenchMark ULTRA PLUS Systeme 
können von einem PCSystem  
gesteuert werden

Konfiguration Freistehend

Zertifizierungen EN 610101, IEC/EN 610102010, IEC/ 
EN 610102101, IEC/EN 610102081, 
EN 6132626

Was den BenchMark ULTRA PLUS besonders macht:

•  Optimierter Workflow mit bewährter, individueller Slide Staining Technologie 

•  Zugriffsmöglichkeiten auf die System Software per Touchscreen, HostPC und  
aus dem lokalen Netzwerk

•  Automatische Abfalltrennung der Ölbestandteile und Degradierung des DAB

Ausgestattet mit dem Roche Remote CareGiver
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